VEDLIKEHOLD

Daglig

Alt uistyr som har vaert i bruk rengjeres grundig.
Kabinettet vaskes innvendig.
Bensintanken fylles opp

Etter evelse - for lagring

Alt utstyr gjores grundig rent
Folgende deler settes inn med SYREFRI VASELIN:

— brennerhodet med blandekammer

— generator

— ventilskaft (0ogsa de i reserve)

— skinnene i kabinettet og armene for
stekepannelokk

— ovrige enheter og deler som kan ruste

Kabinettet, spann og kasser males utvendig med
olivengronn maling

Tangen-: Trykk, Drammen

SIKKERHETSREGLER

Utvis forsiktighet - husk du arbeider med bensin.

Bensin skal oppbevares pa dertil bestemte kanner - fulle
og tomme kanner skal oppbevares 10-15m fra kokeplass.

Brennerenheten ma vaere avkjelt (minst 20 min) fer tank-
lokket apnes og bensin fylles pa.

Fyll opp tanken far opplyring

I Royking og bruk av &pen ild er forbudt nar bensin tylles,
og under reparasjon og vedlikehold av brenneren.

Brannslokningsapparatet skal vaere lett tilgjengelig.

Feltkjokken som er i bruk skal vaere under tilsyn, og jevn-
lig kontrolleres med hensyn til.

— fargen pb flammen
— lufttrykket — at det ikke stiger
I — al kabinettet star stott/fast.

Avstand fra kabinett til teltvegg eller lignende skal vaere
minst 0.5 m.

Fri hayde over kabinettet minst 1 m.
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Gl nov 77

HF D-3

FELTKJOKKEN

REPETISJON

6 Lufttank 12 Bensinventil (FUEL)
Denne lolder utleveres som en «-huskeseddel- for parsonell
som fra lor er leltkjokkenkyndig

2 Bensintank

3 Bensintanklokk
4 Brennerhode
5 Kontrollstang

I 1 Generator

FUNKSJONERINGSFEIL

BRENNERENHET

7 luftinntaksventil

8 Blandeventil (AIR)

9 Luftspjeld

10 Flammeventil (FLAME)
11 Lufttrykksmaler

Feil Arsak Feilretting
A Gul flamme, 1 For lite luft- 1 Lukk opp luftspjeldet.
tilgang.

2 Rusk i flamme-
ventilen

3 Blandeventilen
forstoppetl
(under forvarm-
ing).

2 Steng flammeventilen og

apne den igjen og tenn
pa nytt. Hvis dette

ikke hjelper, ma flamme-
ventilen demonteres og
renses. (Blandeventilen
skal veere apnet minst
11/2 omdreining.)

Demonter og rens
blandeventilen

B Bl4 flamme.

1 For mye luft-
tilgang.

2 Kan og vare
overheling av
brenneren.

Steng luftspjeldet
gradvis til flammen
blir grenn.

Samme feilretting som
ovenfor.

C Oversvom-
melse |
blandekam-
merel

1 Lufttrykket for
lavt.

2 Bensinventilen
for tidlig
apnet etter for-
varmming

-

Pump opp til 45 tbs

Steng bensinventilen

og la bensinen i blande-
kammeret brenne opp for
den apnes igjen.

D Brenneren
slokner
etter at
forvarming-
en er av-
sluttet, og
bensinventi-

len er dpnet.

1 Telt generalor

2 Lufttrykket er
for lavt.

-y

Skift ut generatoren.
Hvis ikke detle hjelper,
kontrolier feil iht

pktA - 2.

2 Pump opp til 45 Ibs.







